Mlggrm

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION 1

INFORMACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial:

MicroEssentials® SZ® / MESZ®

Nombre quimico:

Fosfato monoaménico con sulfato amaénico y azufre y zinc

Numero CAS:

7722-76-1

Familia quimica:

Fosfatos aménicos—Sales inorganicas

Fosfato monoamoénico + azufre y zinc
Fosfato amoénico monobasico + azufre y zinc
Fosfato amoénico dihidrogenado + azufre y zinc

Sinénimos: MAP +S +Z
Ortofosfato amoénico dihidrogenado
MESZz®
MES®

Uso primario: Fertilizante

Informacion de
la empresa:

The Mosaic Company
101 East Kennedy Blvd, Ste 2500
Tampa, FL 33602

Sedes corporativas

Mosaic Global Sales, LLC
13830 Circa Crossing Drive
Lithia, FL 33547

Garante de los Estados Unidos

Mosaic Canada Crop Nutrition, LP
1700 — 2010 12th Ave.
Regina, SK Canada S4P 0M3

Garante de Canada

WWW.mosaicco.com

Datos de contacto (800) 918-8270 or (813) 775-4200

Teléfono de emergencia:

Numero de teléfono las 24 horas:
i imicas: Derrame, fuga, incendio o accidente
Llame a CHEMTREC Norteamérica: (800) 424-9300
Otros: (703) 527-3887 (cobro revertido)

SECCION 2

IDENTIFICACION DEL PELIGRO

Estado OSHA/HCS:

Este material es considerado peligroso por el Estandar de Comunicacién de Riesgos de
OSHA (29 CFR 1910.1200).

Clase de peligro GHS:

Toxicidad oral aguda Categoria 5
Irritante de la piel Categoria 2
Irritante de los ojos Categoria 2B
STOT SE Categoria 3

Declaracioén de peligro H303
Declaracioén de peligro H315
Declaracioén de peligro H320
Declaracién de peligro H335

Palabra de aviso: ADVERTENCIA
Declaraciones de peligro

H303: Puede ser dafiino si se ingiere
H315: Produce irritacion de la piel

H320: Produce irritacion de los ojos

H335: Puede producir irritacién respiratoria

Elementos de etiquetado:

P264: Lavese bien las manos después de manipular.
P280: Use guantes protectores

Prevencion: P261: Evite respirar el polvo
P271: Use solamente en exteriores o en areas bien ventiladas.
P302+ P352 SOBRE LA PIEL: Lavese con agua abundante.
Reaccion: P321 Tratamiento especifico, vea la informacién adicional sobre primeros
auxilios.
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P332+ P313 Si se irrita la piel: Obtenga consejo/atencién médica.

P362+ P364 Quitese la ropa contaminada y lavela antes de reutilizarla.

EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios
P305+P351+ P338 | minutos. Quitese los lentes de contacto, si los tuviera puestos y
fueran faciles de quitar. Continle enjuagandose los ojos.

P337+ P313 Si la irritacion persiste: Obtenga consejo/atencién médica.

S| SE INHALA: Mueva a la persona al aire fresco y manténgala en

P304+ P340 iyt .
una posiciéon comoda para respirar.
P312 Llame a un CENTRO DE EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS.
Almacenamiento: No corresponde No corresponde
. El desecho del contenido/recipientes debe hacerse de acuerdo con
Desecho: P501

las normas locales/regionales/nacionales.

SECCION 3 INFORMACION SOBRE LA COMPOSICION DE LOS INGREDIENTES

Formula: Patentada
Fosfato amdnico monobasico CAS 7722-76-1 75-78%
Composicién: Sulfato de amonio CAS 7783-20-2 12-15%
) Azufre CAS 7704-34-9 4-6%
Compuestos de zinc (patentados) Patentada 1.2-2.0%
SECCION 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Procedimientos de
primeros auxilios:

Aleje inmediatamente a la victima de la exposicién llevandola al aire fresco.
Ojos: Enjuague los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15
minutos. Si los sintomas persisten, busque atencién médica.

Lave las areas contaminadas completamente con jabén suave y agua. Si el
producto o la solucién quimica se absorbe en la ropa, quitese la ropa y lave

Piel: la piel contaminada. Si se desarrolla irritacion que persiste después del
lavado, consiga atencion médica.

Sise Si se desarrollar] §!'ntoma!s respiratori.os, mueva a la vict_ima alejandola de la

inhala: fuente de exposicion al aire fresco. Si los sintomas persisten, busque

atencion médica.

Si se ingieren grandes cantidades, consiga atencién médica de emergencia.
Ingestion: Si es posible, no deje a una victima sin atencion y vigile cuidadosamente si
respira de manera adecuada.

Nota para el médico:

Si la persona ha estado expuesta a altas concentraciones de productos descompuestos,
trate a la persona sintomaticamente y esté atento a sintomas tardios de edema pulmonar.

SECCION 5

MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Medios de extincion:

Use un agente de extincion adecuado para el tipo de incendio circundante. Evite usar agua
excesiva para minimizar el escurrimiento. Tome las medidas necesarias para evitar que el
agua de la extincion de incendios penetre en el medio ambiente.

Incendios pequefios: Agua pulverizada, espuma, polvo seco o CO2

Incendios grandes: Agua pulverizada, nebulizada o espuma

Proteccion de
los bomberos:

Se requiere el uso de aparatos respiradores autocontenidos de presion positiva para todas
las actividades para combatir incendios donde haya materiales peligrosos.

SECCION 6

MEDIDAS PARA ESCAPES ACCIDENTALES

Técnicas de respuesta:

Permanezca del lado que viene el viento y alejado del derrame (peligro de polvo). Utilice
equipo de proteccion apropiado incluida proteccion respiratoria, de acuerdo a lo necesario
debido a las condiciones (consulte la Seccién 8). Evite que el material derramado se
introduzca en alcantarillas, drenajes pluviales, otros sistemas de drenaje de tratamiento no
autorizados y vias fluviales naturales. Avise a las agencias federales, estatales y locales
correspondientes, segun se requiera (consulte la Seccion 15). Minimice la generacion de
polvo. Barra y empaque apropiadamente para su desecho.
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SECCION 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Se aconseja usar proteccion apropiada para la respiracion cuando las concentraciones
exceden los limites de exposicion establecidos (consulte la Seccidn 8). Evite el contacto con
los ojos, la piel y la ropa. Lavese completamente después de manipular el material. Lave la
ropa o los zapatos contaminados. Use buenas practicas de higiene personal.

Manipulacion:
Evite los sistemas que tienden a segregar polvo o algin componente de este producto.
Evite la acumulacién de polvo fugitivo, ya que las altas concentraciones de polvo de azufre
pueden presentar un peligro de explosion. Cuando trabaje en la cercania de este producto,
use practicas de trabajo seguras, incluidos los procedimientos de trabajo en caliente.

Use y almacene el material en areas secas, bien ventiladas. Almacene solamente en
recipientes aprobados. Mantenga los recipientes herméticamente cerrados. Manténgalo
alejado de cualquier material incompatible (vea la Seccion 10). Proteja los recipientes contra
danos fisicos. El material puede absorber la humedad del aire.

Almacenamiento:

SECCION 8 CONTROLES DE LA EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Utilice sistemas de encapsulacién, de ventilacion general por dilucién o de escape
Controles de ingenieria: localizado, cuando sea necesario, para mantener la concentracion del polvo en el aire por

debajo de las normas establecidas de OSHA o de conformidad con la normativa aplicable.

Se recomienda el uso de proteccién aprobada para los ojos para evitar

Ojos/Cara: e - . .
el contacto, irritacion o lesiones potenciales de los ojos.

Se recomienda el uso de guantes de trabajo de tela o cuero para evitar

Piel: . IR t !
el contacto con la piel y una posible irritacién y absorcion cutanea.

Use un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con un filtro
para particulas tipo 95 (R o P), en condiciones donde se espera que las
concentraciones del aire superen los limites de exposicion. La
proteccion provista por los respiradores purificadores de aire es limitada
(vea la guia de seleccion de respiradores del fabricante). Use un
respirador con suministro de aire con presién positiva si existe la
posibilidad de emanaciones incontroladas, los niveles de exposicién no
se conocen, o cualquier otra circunstancia donde los respiradores
purificadores de aire probablemente no puedan proporcionar una
proteccion adecuada. Si las condiciones del lugar de trabajo justifican el
uso de un respirador, se debe seguir un programa de proteccion
respiratoria que cumpla con las normas 29 CFR 1910.134 de OSHA y la
Z88.2 de ANSI.

Equipo de proteccién
personal (PPE): Equipo
respiratorio:

Debe haber una fuente de agua limpia disponible en el area de trabajo

Otro: ; . :
para enjuagar los ojos y la piel.
Consideraciones de Lavese completamente después de manipular el material
higiene general: Use ventilacién adecuada

Particulas no reguladas de otra manera:
5 mg/m3 TWA (respirable);

15 mg/m3 TWA (total)

Amoniaco:

50 ppm (35 mg/m3) TWA

Azufre: No tiene limites laborales

Zinc:

5 mg/m? (polvo respirable);

15 mg/m? (polvo total)

Limites de Exposicion Permisibles (PEL)
de OSHA:

Directrices para

L Particulas no especificadas de otra manera:
la exposicion:

3 mg/m3 TWA (respirable);

10 mg/m® TWA (inhalable)
Amoniaco:

25 ppm (18 mg/m?3) TWA

35 ppm (27 mg/m?®) STEL
Azufre: No tiene limites laborales
Oxido de zinc:

2 mg/m? (respirable);

10 mg/m? (respirable)

Valor Umbral Limite (TLV) de ACGIH:
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SECCION 9

PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Nota: A menos que se declar

e de otra manera, los valores en esta seccion estan determinados a 20°C (68°F) y 760 mm Hg (1 atm).

Aspecto:

Granulos de color gris, café claro
o café

Presién de vapor (mm Hg):

No corresponde

Olor:

Leve olor a amoniaco o a
huevo podrido

Densidad del vapor (aire=1):

No corresponde

Umbral de olor:

No hay datos disponibles

Gravedad especifica o densidad
relativa:

No corresponde

Estado fisico:

Sélido

Densidad a granel:

Suelto 55 - 64 Ib/pie®
(895 - 1025 kg/m®)

pH:

4.2 -5.5en 1 % de peso/volumen

Solubilidad en agua:

75% - 85% 300 g/l a 20°C

Punto de fusion/Punto de
congelamiento:

Parcial en 235°F (113°C)

Coeficiente de separacion:

No hay datos disponibles

Punto de ebullicion:

No corresponde

Temperatura de autoencendido:

No corresponde

Punto de inflamacién:

No corresponde

Temperatura de descomposicion:

374°F (190°C)

Tasa de evaporacion:

No hay datos disponibles

Viscosidad:

No hay datos disponibles

Inflamabilidad:

No corresponde

Volatilidad:

No corresponde

Inflamabilidad o limites
explosivos
superiores/inferiores

No corresponde

SECCION 10

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad quimica:

(190°C).

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo. Se descompone a 374°F

Condiciones que se debe
evitar:

Temperaturas extremas, acumulacién de polvo.

Materiales incompatibles:

Evite el contacto con materiales alcalinos

Productos de
descomposicion
peligrosa:

Si se calienta al punto de descomposicién, se liberaran 6xidos de fosforo, nitrégeno y azufre
(por ejemplo, SO2), al igual que vapor de amoniaco.

Corrosividad:

Puede ser corrosivo para el hierro y aceros suaves, aluminio, zinc y cobre

Polimerizacién peligrosa:

No ocurrira

SECCION 11

INFORMACION TOXICOLOGICA

Sustancia:

Fosfato monoamonico

Toxicidad oral aguda:

LDso (rata, oral) > 2000 mg/kg

Toxicidad aguda
por inhalacion:

No hay datos disponibles

Toxicidad dérmica
aguda:

LDso (rata, dérmica) > 5000 mg/kg

Sustancia:

Sulfato de amonio

Toxicidad oral aguda:

LDso (rata, oral) > 2000 a 4250 mg/kg
LDso (raton, oral) > 640 a 4250 mg/kg

Toxicidad aguda
por inhalacion:

No hay datos disponibles

Toxicidad dérmica
aguda:

LDso (rata, raton, dérmica) > 2000 mg/kg

Sustancia:

Azufre

Toxicidad oral aguda:

LDso (rata, oral) > 5000 mg/kg

Estatus: Revisado
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Toxicidad aguda
por inhalacion:

No hay datos disponibles

Toxicidad dérmica
aguda:

LDso (rata, dérmica) > 2000 mg/kg

Sustancia:

Compuestos de zinc

Toxicidad oral aguda:

LDso (raton/rata, oral) > 186 - 623 mg/kg

Toxicidad aguda por
inhalacion:

No hay datos disponibles

Toxicidad dérmica
aguda:

No hay datos disponibles

Mutagénesis:

STOT SE Cat. 3; puede producir

Organo objetivo D s
irritacion respiratoria.

No hay datos disponibles

Toxicidad del desarrollo:

Los ingredientes de este producto no
estan clasificados como cancerigenos
por el NTP

(Programa Nacional de Toxicologia), la
IARC o la OSHA

No hay datos disponibles Carcinogenicidad

SECCION 12

INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicologia:

Sulfato de amonio (CAS 7783-20-2)

Acuatica

Algas ECso Chlorella vulgaris 2700 mg/l, 18 dias

Crustaceos ECso Pulga de agua (Daphnia magna) > 100 mg/l, 96 horas
Peces LCso Salmo gairdneri 173 mg/l, 96 horas

Azufre (CAS 7704-34-9)

Acuatica

Peces LCso Pez mosquito (Gambusia affinis) > 10000 mg/l, 96 horas
Crustaceos LCso Pulga de agua (Daphnia magna) 0.098 mg/l, 48 horas

Compuestos de zinc

Acuatica (muy toxico para organismos acuaticos)
Ceriodaphnia dubia ECso 0.413 mg/l, 48 horas
Selenastrum capricornutum LCso 0.136 mg/l, 72 horas

Puede liberar iones de amoniaco que son toxicos para los peces. Las concentraciones de
amoniaco no ionizadas por sobre 0.02 mg/l se consideran téxicas en agua dulce. Puede
liberar fosfatos que resultaran en el crecimiento de algas, mayor turbidez, y falta de oxigeno.
A concentraciones elevadas, este puede ser peligroso para los peces u otros organismos
marinos. La liberacion a vias fluviales puede causar efectos corriente abajo. En peces 96
horas LCso, Pautas OECD 203 (trucha arco iris): > 86 mg/l.

SECCION 13

CONSIDERACIONES PARA SU DESECHO

Recupere o recicle si es posible. Describa correctamente todos los materiales de desecho.
Consulte las normas federales, estatales/provinciales y locales con respecto al desecho
correcto de este material. Evite que el material se introduzca en alcantarillas, drenajes
pluviales, otros sistemas de drenaje de tratamiento no autorizados y vias fluviales naturales.

SECCION 14

INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

Estado normativo:

No reglamentado

Numero de identificacion:

HTS 3105.59.0000

Clase de peligro:

No corresponde

Estatus: Revisado

Secciones revisadas: 1, 2, 3
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Nombre correcto para el envio

No corresponde

Grupo de empaque

No corresponde

Numero de Guia de Respuesta ante Emergencia del DOT:

No corresponde

Transporte a granel de conformidad con el Anexo Il de MARPOL 73/78

No corresponde

y el Cdédigo IBC:
MARPOL Anexo V: No-HME
IMO/IMDG: No corresponde
SECCION 15 INFORMACION REGULATORIA
CERCLA: Listado (compuestos de zinc) 1000 Ib RQ; 454 kg RQ
RCRA 261.33: No listado
SARA Titulo 11 Seccion 302/304: Listado TPQ: No

(Se pueden aplicar
exenciones a la 40 CFR,
Parte 370 para uso en
agricultura, o por
cantidades menores de
10,000 libras en el sitio.)

(compuestos de zinc) RQ: 1000 Ib (compuesto de zinc)

Seccion 311/312:

Crénico: No Incendio: No Presiéon: No Reactividad: No

Agudo: Si

Seccion 313: Listado (compuestos de zinc)

NTP, IARC, OSHA:

Este material no ha sido identificado como cancerigeno por NTP, IARC u OSHA.

Canada DSL y NDSL:

DSL: Si NDSL: No listado

TSCA:

Listado en el inventario TSCA

Proposicion 65 de CA:
(Seccion 25249.5 del
Cédigo de Salud y

& Advertencia: Cancer y dafios a la reproduccion — www.P65Warnings.ca.gov

Seguridad)
WHMIS 2015
WHMIS: Se ha preparado esta SDS de acuerdo al criterio de peligros de las Normas de Productos
Controlados (HPR) y la SDS contiene toda la informacién requerida por la HPR.
SECCION 16 OTRA INFORMACION

Denegacion de
responsabilidad:

La informacion contenida en este documento se considera correcta a la fecha de su
publicacién. NO OBSTANTE, MOSAIC NO OTORGA NINGUNA AUTORIZACION,
DECLARACION NI GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA DE COMERCIALIZACION NI
IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, NI NINGUNA OTRA GARANTIA
CON RESPECTO A LA PRECISION O INTEGRIDAD DE ESTA INFORMACION, LOS
RESULTADOS QUE SE OBTENGAN POR EL USO DE ESTA INFORMACION O DEL
PRODUCTO, LA SEGURIDAD DE ESTE PRODUCTO, O LOS PELIGROS
RELACIONADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. El usuario es responsable de
determinar si este producto es idéneo para un propésito en particular y adecuado para su
método de uso o aplicacion y asume el riesgo del uso del mismo. Las condiciones y el uso
de este producto estan fuera del control de Mosaic, y Mosaic deniega cualquier
responsabilidad por pérdidas o dafos incurridos en relacién con el uso o uso incorrecto de
este producto. Cada usuario debe revisar la higiene industrial y los procedimientos de uso
seguro recomendados en el contexto especifico del uso previsto y determinar si estos son
apropiados.

Preparacion:

La preparacion de esta SDS se hizo de acuerdo con la norma ANSI Z400.1-2010.

Fecha de revision:

6 de diciembre de 2022
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Secciones revisadas: 1,2,3

Hoja de Datos de MOS 100038

Seguridad N.°:
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos
(GHS) — 4.2 Edicion 2011
Norma de Comunicacién de Riesgos de OSHA, 2012
MARPOL Anexo V; El Instituto de Fertilizante (TFI), 2003; TOXNET

Referencias:

CLASE DE PELIGRO CLASE DE PELIGRO
NFPA HMIS

Salud: 2 Salud: 2
Inflamabilidad: 0 Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0 Peligro fisico: 0

. Equipo de
Pellgrg . Ninguno proteccion Seccion 8
especial: A

personal:

CLASE DE PELIGRO WHMIS 2015 (HPR)
Otras Clasificaciones

Peligrosas: Palabra de aviso Advertencia

Simbolo

Toxicidad oral aguda Categoria 5

Irritante de la piel Categoria 2

Irritante de los ojos Categoria 2B

STOT SE Categoria 3

H303: Puede ser dafino si se ingiere
Declaraciones de | H315: Produce irritacion de la piel

peligros H320: Produce irritacion de los ojos

H335: Puede producir irritacion respiratoria

Clasificacion
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